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VERBALE DI VERIFICA PERIODICA / STRAORDINARIA
il sottoscritio sspetiore delegate, . ha procedutc W giorno 85 Dicembra 2008

alia verdica dellimpianio ¢ cur sopra ed a sequit del controll effettuat, '
ha ritevato le seguenti carattenstiche.

1 - Descrizione deltimpanto di terra {condultari. connession: e disperson)

Impianto Esterno: conduttore in corda di rame nuda da 50/70mmq — impianto Interno: conduttori in cave giallo-verde aventi sezioni
pari ai rispettivi conduttori di fase, Dispersori: picchetti a croce in acciaio zincato posti in appositi pozzetti ispezionabili e segnalati.
Giuzioni: bullonate e morsettate

2 - il vaiore della resistenza totale d: terra. misuralo con i metodo ) Volt-amperometrco 1) R globate (L-PE) | ) Abassa | (<15mA) ¢ir con R0 (N-PEYe 08 0

! 3 - Coordinamento tata BT tirmpianti TT e TN)
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! 4 - Coordinamento lato AT/MT {impianti TN)
i i ! valore di terra misurato nentra net limit di sIcUTezza consentin
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dalla norma CE £1-1 10 vigore in retazione alla corrante di quasto monolase a
tefra ed al tempo di ntervento delle protezion comunicati daiEnte Distributore con lettera Prot. n 0095885 del  03/03/2008

L} L'impianto ¢ terra 1a parte diun impianto globale (dichiarato dall'Enve Distributore)
(3 Sono state eseguite le misuraziom deite tension di contatto e passo con esilo favorevole (cfr. rapporto di prova allegais)

In relazione a quanto accertato si sono nscontrate le seguenti deficienze che devono essere ekminate
N

Eventuall osservazionr

1. Dati forniti dal’ENEL: 15=322A - 1,=0,695

2. Effettuate con esito positive le verifiche di continuitd su vari punti delPimpianto di messa a terra, le prove di
funzionamento su interruttori differenziati ﬁwwmm&m 9 SIum IR O oidnda
(criterio a camipione)
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