Motorino elettrico
· Scopo: verificare la proporzionalità diretta tra la frequenza di rotazione (f) del motorino e la tensione (V) di alimentazione del motorino.

· Dispositivi: motorino elettrico, alimentatore regolabile, tester, sonda per induzione.
· Procedimento: abbiamo misurato con il tester la frequenza di rotazione del motorino elettrico al variare della tensione di alimentazione, rappresentando i risultati ottenuti su un grafico (V,f), individuando così la proporzionalità diretta che lega le due grandezze. 
· Dati misurati:

Tensione alimentatore motorino (V) scala 10                      Frequenza giri motorino (Hz)
	0
	0

	2
	7.6

	2.2
	9

	2.6
	11.3

	3.3
	14.2

	3.9
	17.7

	4.1
	18.6

	4.6
	21.1


Tensione alimentatore motorino (V) scala 5                         Frequenza giri motorino (Hz)
	4.8
	22.5

	5.3
	25

	5.6
	27

	6.2
	29.5

	6.8
	31.7

	7
	34.1

	7.4
	35.8

	8
	38.9

	8.6
	41.2

	9
	42.9


Tensione scala 10

[image: image1.emf]Motorino elettrico

0

5

10

15

20

25

0 1 2 3 4 5

Tensione (V)

Frequenza (Hz)


Tensione scala 5
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· Conclusione: dai grafici si deduce la proporzionalità diretta che lega le grandezze prese in esame.
